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PLAN DE BARRIDO, ASPIRADO Y LAVADO DE CALLES

Cumplimiento Art.4 literal b, D.S N°59/2014: “Plan de Descontaminacion
atmosférico para la comuna de Andacollo y sectores aledafios”

RESUMEN:

El presente documento entrega a usted detalle de las labores de barrido, lavado y
aspirado para las calles pavimentadas que componen el poligono de zona saturada y
propone medidas en el mediano plazo para mejorar la gestion de estas labores.

Ttustre Municipalidad de Andacollo

Unidad de Medio Ambiente
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1. ANTECEDENTES GENERALES

En virtud de lo estipulado en el D.S N°59/2015, que establece el Plan de
Descontaminacion atmosférica para la comuna de Andacollo (en adelanie PDA) y
sectores aledafios, este Municipio debe cumplir ciertas medidas que ayudan al proceso de
gestion ambiental local y la reduccion de emisiones en el poligono de Zona Saturada.

De acuerdo al Articulo 4, literal b del PDA, el Municipio de Andacollo, en conjunto con
la comunidad, debe elaborar un Plan de lavado de calles que abarque los tramos
pavimentados del poligono de Zona Saturada en situaciones de post luvia y un plan
permanente de limpieza y/o aspirado. Los planes sefialados anteriormente deberdn ser
gjecutados por las compaii{as mineras Teck CDA Y Dayton de Andacollo.

Finalmente, en el presente informe se detallard como son realizadas actualmente las
labores de barrido, aspirado y lavado de las calles pavimentadas dentro del poligono de
Zona Saturada, bajo la aprobacion de la Union comunal de Juntas de Vecinos.



2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General.

Elaborar un Plan de Barrido, Aspirado y lavado de calles pavimentadas dentro del
poligono de Zona Saturada, en la comuna de Andacollo.

2.2 Objetivos Especificos.

v" Describir las labores de barrido y/o aspirado.
v" Describir las labores de lavado post lluvia.

v' Participacion de la cindadania.

¥ Proponer mejoras en ¢l mediano y largo plazo.



3. PLAN DE BARRIDO, ASPIRADO Y LAVADO DE CALLES.
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3.1 Labores de Barrido y/o aspirado

El programa de barrido y/o aspirado permanente contempla un total de 93 calles (67 km
totales) las cuales corresponden a un 95% del total de las calles pavimentadas de
Andacollo. La exclusién de las calles no consideradas se debe a que deben ser reparadas
por vialidad, de lo contrario su acceso con equipos y maguinarias es complejo.

Actualmente las labores de barrido de las calles pavimentadas estan principalmente a
cargo de 16 personas pertenecientes al Departamento de Aseo y Omato, las cuales tienen
una distribucién semanal. Paralelamente este trabajo debe potenciarse con un plan de
barrido y/o aspirado permanente, el cual deberd ejecutarse por ambas compafiias mineras,
Teck CDA Y Dayton de Andacollo.

El barrido y/o aspirado por parte de las compaii{as mineras, podré realizarse de acuerdo a
los medios que disponga cada una, ya sea manualmente, con ayuda de equipos menores
y cuadrillas, asi como también mediante un equipo que cumpla con las funciones de
barrido, humectado y aspirado. La distribucién de las calles se encuentra disponible en el
anexo, Tabla 1 y Tabla 2.

Cabe destacar que ¢l barrido y/o aspirado debe efectuarse previa humectacion de las
calles, la cual podra ejecutarse con el equipo que incorpora la barredora o bien, con
equipos humectadores (hidrolavadora, camion aljibe con aspersores de baja presién),
garantizando la eficiencia del recurso hidrico. Ademas, ambas compaiiias mineras
deberan responsabilizarse de la disposicién final de los sedimentos que logren extraer en
sus labores de barrido y/o aspirado, estos deberédn ser dispuestos en lugares autorizados
por la autoridad sanitaria.

El programa tendré caracter permanente y una periodicidad semanal.

La operacién del equipo estd bajo la tutela de un itinerario, el cual fue definido en
conjunto con la Unién Cormunal de Junta de Vecinos.



3.2 Labores de lavado Post Lluvia

El programa de lavado de calles post lluvia contempla un total de 22 calles (15 km totales
aproximadamente) las cuales corresponden a un 20% del total de las calles pavimentadas
de Andacollo. El criterio de seleccién responde a las calles mas afectadas después de un
episodio lluvioso.

Las labores de lavado serén responsabilidad de las compafiias mineras Teck CDA y
Dayton y podran efectuarse por ellos mismos o por terceros, la distribucion se encuentra
disponible en los anexos, Tabla3 y Tabla 4.

El programa deber efectuarse exclusivamente posterior a los episodios Huviosos y debe
finalizar en un méximo de 30 dias posterior al evento. A su vez, las compafiias mineras
deberan responsabilizarse de los sedimentos que logren extraer en sus labores de lavado,
estos deberén ser dispuestos en lugares autorizados por la autoridad sanitaria.

Cabe destacar que deberin contar con equipamiento tal como:

1) Camiones aljibe: Encargados de 1a dotacion de agua para las labores.

2) Cuadrilla: Personas dedicadas a las labores de lavado, deben hacer uso correcto
de sus equipos de proteccién personal (en adelante EPP).

3) Supervisor en terreno: A cargo del personal que integra la cuadrilla. También es
quien dirige las operaciones y el principal nexo entre las labores en terreno,
Compafiias Mineras y la Ilustre Municipalidad de Andacollo.

4) Paleteros: Forman parte de la cuadrilla de trabajo y estan a cargo del
ordenamiento temporal del trinsito vehicular previo visto bueno de carabineros.

5) Maquinaria: Se debera utilizar cargador frontal, retroexcavadora o mini
cargador, seglin las necesidades de 1as calles.

6) Insumeos varios: Escobillones de diversos tipos, palas, entre otros.

Las labores de lavado deben ser organizadas y planificadas por los siguientes actores:

1. Tustre Municipalidad de Andacollo {Departamentos: Transito, Medio
Ambicnte, Aseo y Ormato y Comunicaciones): Encargados de levantar la
informacién referente a los tramos mas criticos mediante salidas a terreno,
criterios de decision y difusion de los trabajos.

5 Unién Comunal de Juntas de Vecinos: Encargadas de entregar las necesidades
de calles a lavar de acuerdo a demandas vecinales por Sector.



3.

Compaiiia Minera Teck CDA: Encargados de disponer equipamiento ypersbnal
para las labores de lavado acordes a sus emisiones (Art. 4 literal b, D.S
N°59/2014).

Compaiiia Minera Dayton: Encargados de disponer equipamiento y personal
para las labores de lavado acordes a sus emisiones (Art. 4 literal b, D.S
N°59/2014).

SEREMI de Medio Ambiente: Apoyar, supervisar y recomendar variaciones a
las labores de lavado segin corresponda.

Planificacién

La planificacién de las tarcas se diseiia en base a criterios de seleccion de los tramos mas
criticos segim:

a)

b)

d

Sedimentos: Se evaluar de manera visual y en terreno 1a presencia de sedimentos
en los tramos a seleccionar para las labores de lavado.

Priorizacién: La priorizacion la realizara el Municipio de Andacollo en acuerdo
con la union comunal, esta considerara las calles mis afectadas por el episodio
lluvioso y las que poseen mayor trafico vehicular. A su vez, se consideraran
recomendaciones técnicas provenientes del Departamento de Tréansito de la
Municipalidad de Andacollo.

Itinerario labores de barride y aspirado: Debe existir una coordinacion
coherente entre las labores de lavado post lluvia y el itinerario de barrido y/o
aspirado frecuente en el plano urbano.

Demandas comunales: Considerar demandas comunales de tramos de urgente
tratamiento, s6lo si corresponde.



3.3 Participacién de la ciudadania.

Es fundamental en rol que debe tener la comunidad en decisiones asociadas al
PDA. Es por eso que se ha establecido un espacio en las reuniones mensuales de la Unidén
Comunal de Juntas de Vecinos (en adelante UC.JJ.VV) para realizar balances y recibir
observaciones de las tareas de barrido, aspirado y lavado de calles. Cabe destacar que
cada unidad vecinal fue representada por su directiva.

La Tabla 5, describe las observaciones recopiladas de 1a UC.JL.VV en relacion a
las labores antes mencionadas, tal cual fueron emitidas por los vecinos. Las observaciones
fueron consideradas y se tomaron algunas medidas para cumplir con los requerimientos
de las juntas vecinales.

3.4 Metodologia de Trabajo.

Los trabajos se deben centrar en la labores de lavado, barrido y/o aspirado de calles
pavimentadas en el poligono de Zona Saturada de Andacollo. Tanto la Tiustre
Municipalidad de Andacollo, como Compaiiias Mineras Teck y Dayton deberan:

Para efectuar correctamente las labores de post liuvia se debe:

1. Conocer los prondsticos meteorologicos pertinentes.

2. Coordinar y ¢jecutar una reunién de planificacion al menos 4 dias antes de los
eventos de precipitaciones declarados en los pronésticos pertinentes. En dicha
reunién debe conformarse un Equipo Técnico, el cual estara integrado por: Union
Comunal de Juntas de Vecinos, Unidad de Medio Ambiente Mumicipal,
Departamento de Transito Municipal, Departamento de Proteccion Civil y
Emergencias, Departamento de Aseo y Ornato y las Area de Medio Ambiente de
Compafifas Mineras Teck y Dayton. Se deberé generar un acta donde s estipulen
las fechas, tramos y acciones comprometidas para abatir la re suspension de
material particulado.

3. Una vez ocurridos los eventos de precipitaciones, se debe realizar una salida a
terreno al menos 24 horas después, comandada por el Departamento de Proteccion
Civil, Departamento de Transito y la Unidad de Medio Ambiente del Municipio,
donde se identificaran los framos y sectores mas Tiesgosos segln presencia de
sedimentos v transitabilidad. Esta decision, estara sujeta a variaciones de acuerdo
a los recursos necesarios para ejecutar de buena manera los trabajos. En esta
instancia se pucden integrar representantes de las Compaiiias Mineras.

4. Por tanto, No deben pasar mas de 36 horas después del evento meteorologico

para inicjar las labores de lavado.



5. De acuerdo disposicién de maquinarias, insumos y recursos humanos, los trabajos
SIEMPRE deberén realizarse con al menos 2 cuadrillas paralelas, de un minimo
de 6 personas cada una.

6. La Union Comunal de Junta de Vecinos, podrd proponer otros tramos necesarios
seglin demandas vecinales que no pudieran haber sido identificadas previamente.

Para efectuar correctamente las labores de barrido y/o aspirado permanente se debe:

1. Entregar semanalmente al Municipio de Andacollo el itinerario de barrido y/o
aspirado de calles, especificando el dia y horarios en que realizard la limpieza de
las calles correspondientes.

5 En caso de realizarse de forma manual, se debe contar con al menos una equipo
de 6 personas.

3. El equipo debera estar conformado por cuadrillas, paleteros, un supervisor y al
menos 3 personas dedicadas a las labores de limpieza.

4. Cada compafiia minera deberd informar con al menos un dia de anticipacién al
departamento de transito el cierre de una determinada calle si asi lo requiere.

5. Para la humectacion se deben utilizar equipos que proporcionen agua pulverizada.

3.4.1 Ordenamiento del transito vehicular

Serd de exclusiva responsabilidad del Departamento de Transito coordinar con
Carabineros, aquellos tramos que requicran cierre de calzadas y ordenamiento del trénsito
vehicular. En todo caso, las cuadrillas en operacion deben contar con personal destinado
como “paleteros”.

Carabineros deberd contar con la planificacién de los trabajos al igual que el
Equipo Técnico.

Para el caso de cierre de algunos tramos o media calzada, el Municipio de
Andacollo cuenta con barreras para su utilizacion.

3.4.2 Comunicaciones

Es de responsabilidad del Municipio de Andacollo, informar a la comunidad
mediante su Departamento de Comunicaciones, la planificacion de los trabajos a realizar
y el tiempo que tomara como datos aproximado. Se podran integrar otros medios locales
que ayuden a la difusién y también a Ia recepcion de demandas vecinales. La Unidad de
Medic Ambiente Municipal entregara la informacion al Departamenio de
Comunicaciones.



3.4.3 Zonas con presencia de relaves

El plano urbano cuenta con una cantidad importante de residuos mineros historicos (en
adelante Relaves), lo cual se genera una amenaza ei los eventos de precipitaciones.

Desprendimientos de relaves hacia 1a via piblica conllevan riesgos en tema de salud,
medio ambiente y seguridad vial; aparte del impacto visual que genera. Las zonas que

presentan estos desprendimientos pasan ser bligatoriamente prioridad de trabajo,
debido a que son un riesgo para la salud de las personas y al medio ambiente.

NOTA: TODO PERSONAL QUE SE ENCUENTTRE EN EL ARFA DE TRABAJODE
REMOCION DE RELAVES DEBE ESTAR EQUIPADO CON SUS EPP.

De acuerdo a la experiencia en estas situaciones, se propone la siguiente metodologia, la
cual estard coordinada por la Unidad de Medio Ambiente Municipal apoyado por el
Departamento de Proteccién Civil y las 4reas de Medio Ambiente ambas Compaiiias
Mineras:

a) Almomento de contar con los prondsticos meteorolégicos, se debe realizar
una visita a terreno, aquellos lugares donde se presente amenaza de
desprendiendo de relaves.

b) En el lugar se evaluara, a modo preventivo, labores que permitan abatir los
desprendimientos; como por ejemplo intervencién del mismo relave
generando taludes acorde a la forma y estado del mismo. En este caso, se
debe coordinar con el duefio del Relave previamente y considerar lo
estipulado en el Manual de Carreteras.

¢) En caso de que ¢l literal b no sea pertinente, se debera extraer material con
maquinaria y depositarla temporalmente en una tolva o a fin
(impermeabilizado) mientras se concretan las labores de extraccion.

d) Posterior a esto, se debera extraer los liquidos restantes en la via y en la
calzada.

¢) Finalizado esto, entra a trabajar la cuadrilla de lavado con sus EPP
pertinentes acordes al ambiente de contaminaciéon al que se encuentra
expuestos.

f) LaMunicipalidad de Andacollo mediante su Unidad de Medio Ambiente,
debe informar de la cantidad de relave retirado y dispuesto a la SEREMI
de Medio Ambiente, Region de Coquimbo, mediante Oficio conductor.
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4. RECOMENDACIONES

Se recomienda mejorar la gestion de residuos mineros historicos (Relaves) de
acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Municipalidad de Medio Ambiente. Se
hace mencién a esto debido a que es el principal riesgo existente en eventos de
precipitaciones por lo anteriormente mencionado. Frente a esto, se recomienda
evaluar cercos perimetrales por los Relaves para evitar desprendimientos masivos
hacia la via piblica o simplemente extraerlos.

Se deben mejorar los tiempos de accion para los inicios de 1os trabajos; por lo cual
el equipo técnico debe estar conformado y listo para actuar.

 De acuerdo a las labores de barrido por parte del personal del Municipio de

Andacollo, se hace urgentemente necesario capacitar e implementar a las personas
en estos temas y asi subsanar las observaciones de los vecinos que se encuentran
en la Tabla ¥ de los anexos.

_ Acorde a las labores de barrido y aspirado por parte del camino barredor, es

importante destacar que ¢l estanque de almacenamiento de agua del equipo nunca
debe estar vacio o con poca disponibilidad de agua. Para lo cual, e
independientemente de los tramos que resten de su jornada, el equipo debe cargar
agua para proseguir con su labor.

. Respecto a las Labores de lavado post Thivia, es estrictamente necesario contar

con al menos 2 cuadrillas operativas por jornada de limpieza. Se deben cuidar los
cursos de agua restante que se dispone para lavar y su conducciéon hacia la
guebrada u otros sitios autorizados por la Municipalidad, de tal manera de no
derivarlos a Ia misma via piblica o calles aledadias si asi correspondiera. Las calles
con pendiente pronunciada deben utilizar solo hidratacién para remover los
sedimentos, de lo contrario el agua inundaré las zonas mas bajas.

. Se deben hacer las gestiones pertinentes por extender los trabajos al fin de semana,

mediante turnos. Por 1o menos las primeras 2 semanas posteriormente al evento
meteoroldgico.

Bl cierre de las calles se debe programar con antelacion y se va revisando semana

a semana. Debe haber una previa coordinacidn con carabineros.

. Ei Departamento de Comunicaciones debe generar un espacio al menos dos veces

a la semana, para informar a la comunidad acerca del desarrollo de las labores y
los tiempos asignados.

Fl Alcalde, es el encargado de concientizar a Ia comunidad de! buen trato al personal que
hace los trabajos de limpieza. Esto se recomienda debido a que anteriormente, ha habido
tanto agresiones verbales como fisicas hacia los trabajadores por parte de los vecinos de
Andacollo.
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ANEXOS

Tabla 1
ermanente de calles, Compafifa Minera Teck CDA.

Distribucién Barrido y/o Aspirado p
Calles Andacollo

Sector
DESDE ADMINISTRACION AL BADEN

FAENA
EL SALITRE
CAUPQLICAN
CAMILO HENRIQUEZ
ALGARROBO
MATADERO
BLAS HERNANDEZ
HERNAN MERINO
SIERRA
ALFONSO

MATADERO P. LYNCH
RIOS

BARRIO NORTE

QUITERIA VARAS
COLON
J.T. URMENETA
B. AMENABAR
ACCESO FAENA BY PASS
SAMUEL CASTILLO
CHEPIQUILLA ESTAFANIA IBANEZ
" AV. GHEPIQUILLA
RODELINDA ALVARADO
BELLAVISTA SUR
CHURRUMATA LUIS ZEPEDA
GABRIEL GASTILLO

CENTRO

AV, SIXTO VALDIVIA
ELEONORA LATORRE
ARTURO PRAT
IGNACIO CARRERA PINTO

EL CURQUE
SARGENTO ALDEA

BELLAVISTA
AV. PUNTA ARENAS

DESDE ADMINISTRACION AL BADEN

JAIME ERRAZURIZ
MINA SAN ANDRES

CASUTO
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SIMON BOLIVAR

JOSE DE SAN MARTIN

DIEGO DE ALMAGRO

JOSE JOAQUIN PRIETO

JOSE TOMAS OVALLE

JORGE PRAT

MACKENNA

ALONSO DE ERCILLA

AV. RIQUELME

SUBIDA SINDICATO

AMPLIACION Y POBLACION 25 DE OCTUBRE

JM. CARRERA

BALMACEDA

LAS LILAS

LAS ROSAS

LAS DALIAS

DESDE BADEN HACIA ADMINISTRACION

AMPLIACION Y POBLACION 25 DE OCTUBRE

MANUEL DE SALAS

ROSARIO CHACON

INES DE SUAREZ

PAULA JARA QUEMADA

LOS HEROES

21 DE MAYO

WiLLIAM REBOLLEDO

L OS ESTUDIANTES

MARIA ZAMBRA

YERBAS NUEVAS

WENCESLAQO VARGAS

LA CONCEPCION

MAIPU

PRESIDENTE IBANEZ

CENTRO

RIOS

ACCESO FAENA BY PASS

J.T. URMENETA

B. AMENABAR

FAENA

DESDE ADMINISTRACION AL BADEN

BELLAVISTA - SANIDAD

DOMINGO SANTA MARIA

CEMENTERIO NORTE

CEMENTERIO SUR

CENTRO ORIENTE

LUIS MIRANDA ANSIETA

LAS CATANAS - VILLA ANDACOLLO

SUBIDA LAS CATANAS

PABLO NERUDA
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LUIS CRUZ MARTINEZ

AV. LA FERIA

PEDRO DE VALDIVIA

Tabla 2

Distribucién de Barrido y/o Aspirado permanente de calles. Compafiia Minera Dayton.

SECTOR

CALLES ANDACOLLO

POBLACION JUAN PABLO SEGUNDO

JOSE PORTALES LARRAIN

PASAJE SANTA TERESA DE CALCUTA

PASAJE RAUL MONTREAL

PASAJE SAN ALBERTO HURTADO

PASAJE SAN BENITO

PASAJE JORGE PRAT

SANTA TERESA DE LOS ANDES

PASAJE SAN ANTONIO

SECTOR LOS MINEROS

MINA SAN ANDRES

MINA ARENILLAS

MINA TORNO

MINA HERMOSA

SECTOR LA TOMA

DONATO ROMERO

ELVIRA LOPEZ
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Tabla 3

Distribucién Lavado de calles post lluvia. Compafifa Minera Teck.

Uhicacién-Calle a impiar Prioridad

LUIS MIRANDA ANSIETA PRIMARIA
AV. SINDICATO (SUBIDA BARRIO MARTINEZ) PRIMARIA
BELTRAN AMENABAR (DESDE PLAZA LOS LEONES HASTA BYPASS) PRIMARIA -
SUBIDA LAS CATANAS (DESDE BADEN HASTA INTERSECCION LUIS CRUZ MARTINEZ) SECUNDARIA -
AV. CHEPIQUILLA (DESDE BYPASS HASTA FIN DE PAVIMENTO) PRIMARIA ‘
PARQUE EL SALITRE (PLAZA CIUDAD LA SERENA) SEGUNDARIA -~
AV, SIXTO VALDIVIA PRIMARIA
SIMON BOLIVAR SECUNDARIA ™
1. T. URMENETA (ENTRE SALITRE Y ESMERALDA) PRIMARIA i
DIEGO DE ALMAGRO SECUNDARIA
JORGE PRAT SECUNDARIA
J.T. URMENETA (ENTRE LYNCH Y RIOS) SECUNDARIA
BAJADA EL SALITRE (ENTRE CAUPOLICAN Y URMENETA) PRIMARIA
ESTEFANIA IBANEZ PRIMARIA
RODELINDA AlLVAREZ PRIMARIA ™~/
SUBIDA SECTOR CASUTO (DESDE JOSE SAN MARTIN HASTA JORGE PRAT) SECUNDARIA
LOS CARRERA SECUNDARIA
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Tabla 4

Distribucién Lavado de calles post lluvia. Compafiia Minera Dayton

Ubicacidn - Calle a limpiar Prioridad
CAUPOLICAN PRIMARIA
EL SALITRE (ENTRE DAYTON Y CAUPOLICAN) PRIMARIA
SIERRA {ENTRE LYNCH Y RIOS) PRIMARIA
SIERRA (ENTRE QUITERIA VARAS Y ESMERALDA) PRIMARIA
MATADERO SECUNDARIA
CALLE NUEVA SECUNDARIA
CAMILO HENRIQUEZ SECUNDARIA
ESMERALDA PRIMARIA
PERIMETRO PATRICIO LYNCH

PRIMARIA
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